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SCALP AUTO SÉCHANT CONCENTRÉ

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas 
particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) 
et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant 
la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les 
Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.

LES + PRODUIT 

Domaine d’utilisation : 

Application : 

Rendement : 

Conditionnement : 

SCALP AUTO SECHANT CONCENTRE est destiné au 
séchage après lavage des carrosseries automobiles. 
Il permet d'obtenir un séchage sans traces et fonc-
tionne sans soufflerie.

1 - Le produit doit être dilué de 0.7 à 1 % en bout de 
lance. Pour cela, procéder à une pré dilution :  diluer 
5 litres de produit pur dans 25 litres d’eau.
2 - S'assurer que la carrosserie est parfaitement 
propre et dépourvue de toute trace de salissure et de 
produit de lavage. 
3 - Arroser le véhicule de manière uniforme de haut en 
bas. 
4 - Le séchage se fait par rétraction uniforme du film 
d'eau. 

100 ml de produit pur pour 10 m².

5 L
• Effet brillant garanti.
• Ne laisse pas de traces au séchage.
• Usage non agressif pour la peinture, 
le plastique, les baguettes chromées, 
etc.

LIQUIDE DE SÉCHAGE CONCENTRÉ APRÈS RINÇAGE


