
Aplicación:
- Esta pasta fibrosa seca formando una membrana
impermeabilizante que no se pega y cubre las grietas que se
forman en tejados, terrazas, canalones, cornisas, tuberías,
bases de chimeneas, etc. 
- Ideal para reparar grietas y reforzar todo tipo de juntas. La
BARRERA IMPERMEABLE SCALP forma una película
impermeable y elástica sobre la gran mayoría de soportes
(PVC, acero galvanizado, hierro, etc.) y no necesita ser
recubierta posteriormente. Puede aplicarse en todo tipo de
condiciones climáticas.
- Una solución versátil, duradera y resistente, que ofrece una
protección impermeable y resistente a la intemperie. Su
facilidad de aplicación, su capacidad de reparación y
refuerzo y su resistencia a las condiciones ambientales la
convierten en la opción ideal para proyectos de construcción
o renovación que requieran una protección eficaz y
duradera.

Aplicación:

Rendimiento:

Envases :

1 - Producto listo para usar. Aplicar la BARRERA IMPERMEABLE
SCALP sobre un soporte limpio y seco.
2 - Limpiar la superficie a reparar de polvo, barro, grasa, hojas
muertas, etc. Secar la superficie y aplicar el producto
directamente.
3 - Puede ser repintado si es necesario después de 12-24 horas
dependiendo de la temperatura exterior.
Tiempo de secado : 4 horas al tacto.

1-1,5 kg/m².

750g y 5KG

MEMBRANA HÍBRIDA IMPERMEABLE 

CUBRE Y REPARA GRIETAS EN TODOS LOS SUSTRATOS 
IDEAL PARA EXTERIORES: RESISTENTE A LOS RAYOS UV, LA LLUVIA, LAS VARIACIONES DE
TEMPERATURA, LA NIEVE, ETC.

SCALP WATERPROOF BARRIER

Ligero y resistente a la intemperie
Repara grietas
Refuerza las juntas
Forma una película impermeable en
tejados, terrazas, etc.
Muy elástico
Producto listo para usar
Producto reutilizable
Ideal para exteriores
No se pega

VENTAJAS DEL PRODUCTO

El contenido de esta documentación se basa en nuestra experiencia con el producto. No podemos responsabilizarnos de su uso en ningún caso concreto. Dadas las características
específicas de cada superficie (desgaste, alteración de la integridad y/o propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier deterioro de la superficie a tratar, es
imprescindible realizar una aplicación de prueba del producto Scalp en una pequeña zona a tratar, de acuerdo con el procedimiento de aplicación, para asegurarse de que no se
produce ningún deterioro. Producto profesional: peligroso, siga las precauciones de uso. Llevar equipo de protección individual (EPI) y consultar la ficha técnica y la ficha de datos
de seguridad (FDS) antes de su utilización.


